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WOLtOGODZKA FABRYKA SPRZETU OPTYCZNO-MECHANICZNEGO

VOMZ - to fabryka sprzetu optyczno-mechanicznego potozona w pétnocno-zachodniej
Rosji. Przedsiebiorstwo zostato zatozone w 1971 roku. Juz od ponad 40 lat produkuje sie
tu urzadzenia celownicze do celéw militarnych - bedace produktem linii wojskowe), jak i
optyke do broni mysliwskiej i sportowej, powstajaca na linii produkgji cywilnej.

Jestesmy dumni z celownikoéw marki VOMZ oznaczanych znakiem firmowym Pilad, ktére
s3 znane zaréwno rosyjskim jak i zagranicznym mysliwym.




Lunety o statym powiekszeniu

P 3,5x20, P 3,5x20 C

Lunety P 3,5x20 i P 3,5x20 C - to celowniki optyczne o statym powiekszeniu, z regulowana mechanicznie siatkg
celownicza potozong w ogniskowej obiektywu. Pionowa belka siatki celowniczej jest zakoriczona ostrym grotem,
ktérego wierzchotek wyznacza punkt celowania. Oba celowniki s3 modyfikacjg prototypowego celownika PU,
ktéry montowano na karabinach Mosin i wykorzystywano przez snajperéw w czasie Il wojny Swiatowej.

Luneta P 3,5x20 C podobnie jak celownik wojskowy PU posiada staty okular, ustawiony

w punkcie zerowym dioptryjnej regulacji.

P4x32,P4x32L, P 8x48, P 8x48 L, P 8x56, P 8x56 L, P 8x56 LF

Soczewki wszystkich celownikéw z serii Pilad s pokryte wielowarstwowo powtokami antyrefleksyjnymi,
lunety sg hermetyczne, co zapewnia ochrone przed kurzem i wilgocia. Kazda z nich wyposazana jest w uchylne
klapki ochronne. Obiektyw o duzej $rednicy zastosowany w celownikach P 8 pozwala na oddanie strzatu w ztych
warunkach os$wietleniowych.

Modyfikacja lunety P 8x56 L jest celownik 8x56 LF z podswietlang siatkg celowniczg w kolorze czerwonym ozn.
«L», wyposazony w mechanizm korekty paralaksy ozn. «F», dajacy mozliwos¢ oddania celnego strzatu na dystansie
od 15m do e. Dziewieciostopniowy przetacznik podswietlenia siatki celowniczej pozwala na optymalne ustawienie
Swiecenia diody.
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Lunety o statym powiekszeniu
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Lunety o statym powiekszeniu
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Lunety o statym powiekszeniu

P 3,5x20 P 4x32 P 8x48 P 8x56 P 8x56 LF
P3,5x20C P4x32L P 8x48L P 8x56 L
Powiekszenie, krotno$¢ 3,5 4 8 8 8
Katowe pole widzenia, stopien 4°30' 6° 3°20' 3°20' 3°20'
Srednica obrazu rzutowanego 6 7,6 6 7 7
na zrenice oka, mm
Oddalenie Zrenicy od okularu, mm 65 75 74 74 74
Zakres regulacji okularu w dioptriach, dpt =~ +4/- +5 +5 +5 +5
Srednica tubusu lunety, mm 254 254 254 254 254
Srednica soczewki obiektywu, mm 20 32 48 56 56
Srednica obiektywu, mm 24 38 56 64 66
Srednica okularu, mm 36 41 41 41 41
1 klik/100 m, cm 3 33 2,5 25 2,5
Zasilanie lunet podswietlanych («L) - = SR43P lub UKAR  SR43P lub UKAR SR43P lub UKAR  SR43P lub UKAR
(2 baterie) 386, VARTA 528, 386, VARTA 528, 386, VARTA 528, 386, VARTA 528,
AG12 AG12 AG12 AG12
Przepuszczalno$¢ $wiatta, %, minimum 80 80 80 80 80
Liczba zmierzchowa 8,37 11,31 19,6 2117 2117
Dtugos¢ catkowita, mm 180 270 307 307 310
174 (L)
Waga, g 250 310 440 480 550
220(L) 340 (L) 465 (L) 505(L)
Zakres kompensacji paralaksy od 15mdo e

Celowniki przedstawione w powyzszej tabeli oraz lunety PV 2-10x52 i PV2-10x52L (str.17) nie posiadaja tzw. uktadu opticenter.
Uproszczenie konstrukcyjne nie zmniejsza waloréw celownikéw, wymagana jest tylko starannos¢ montazowa dla zachowania
centralnego potozenie siatki celowniczej.



Lunety o statym powiekszeniu

T-type Cross MilDot Parabola LC LS

P 3,5x20 <

P3,5x20 C +

P 4x32 + s S +

P4x32L + +

P 8x48 < 3 3 3

P 8x48 L +

P 8x56 + + + +

P 8x56 L +

P 8x56 Lf 3

Parametry zewnetrzne lunet (zgodne ze schematem)

Luneta A B C D E F G H i
P 4x32 263-272 98-114 47 24-40 117 61,5 38 41 254
P 4x32 L 259-269 94-110 47 20-36,5 17 62,5 38 41 254
P 8x48 297-307 81-97,5 33,5 20-36,5 17 115 56 41 254
P 8x48 L 297-307  81-97,5 33,5 20-36,5 17 115 56 41 254
P 8x56 297-307 81-97,5 33,5 20-36,5 117 114 66 41 254
P 8x56 L 297-307  81-97,5 33,5 20-36,5 17 114 64 41 254
P8x56Lf  300-310  82-985 34 20-36,5 117 109-115 66 41 254
P 3,5x20 178-186 - 63 - 73 70 25,2 36 254
P 3,5x20 C 174 = 63 = = 70 25,2 29 254




Lunety o statym powiekszeniu
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Lunety o statym powiekszeniu

P 4x24 L Premium

Zastosowano soczewki firmy SCHOTT (Niemcy).
Zwiekszono odlegtos¢ pomiedzy okularem a okiem strzelca.

P 4x32 M, P 4x32 ML, P 4x32LP, P 6x42,P 6x42L, P 10x42 F, P 10x42 FL, P 12x50 F, P 12x50 FL

Tubusy celownikéw sa wykonane z jednego kawatka metalu, co zwieksza ich wytrzymatosc

i szczelno$¢ w procesie eksploatacji.

Odpowiednio zaprojektowane korpusy lunet utatwiajg obsade celownikéw na réznych jednostkach broni.

Lunety oznaczone literg «F» posiadajg mechanizm korekty paralaksy.

Celowniki z indeksem «L» to lunety podswietlane, posiadajace przetacznik regulujacy natezenie $wiecenia siatki
celowniczej.

Litera «P» swiadczy o wiekszej odpornosci na drgania — celowniki z takim indeksem

sg rekomendowane do obsady na broni pneumatycznej.




Lunety o statym powiekszeniu
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Lunety o statym powiekszeniu
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Lunety o statym powiekszeniu

P4x24L P4x32M  P4x32LP P6x42 P 10x42 F P 12x50 F

Premium P 4x32 ML P6x42L P 10x42 LF P 12x50 LF
Powiekszenie, krotno$¢ 4 4 4 6 10 12
Katowe pole widzenia, stopien 5° 6° 6° 4° 2°24' 2°
3°20'(L)
Srednica obrazu rzutowanego na zrenice oka, mm 5,8 7,6 7,6 7 42 4,16
Oddalenie Zrenicy od okularu, mm 100 75 75 85 75 75
80 (L)

Zakres regulacji okularu w dioptriach, dpt +3 +5 +5 +3 +3 +5
Srednica tubusu lunety, mm 30 254 30 254 254 254
Srednica soczewki obiektywu, mm 24 32 32 42 42 50
Srednica obiektywu, mm 30 38 38 49 49 58
Srednica okularu, mm 44 44 44 44 44 44
1 klik/100 m, cm 0,7 0,7 0,95 0,7 08 0,7
Zasilanie lunet podswietlanych («L») - (1 bateria) ~ CR2032  CR 2032 CR2032  CR2032 CR 2032 CR 2032
Przepuszczalno$¢ Swiatta, %, minimum 90 80 80 80 80 80
Liczba zmierzchowa 9,80 11,31 11,31 15,87 20,49 24,49
Dhtugos¢ catkowita, mm 300 265 270 320 330 355

266(L) 320(LF) 357 (LF)
Waga, g 380 365 550 410 ‘ 510 590

430 (L) 430 (L) 540 (LF) 630 (LF)

[ﬂ Zakres kompensacji paralaksy oT 10 0O o oT 10 A0 o0
e ! from10toe from 10to e




Lunety o statym powiekszeniu

T-type G Cross MilDot FFT Parabola
P4x24 L
P4x32 M + + + + +
P 4x32 ML
P 4x32 PL
P 6x42 +F 4 = +F
P6x42 L
P 10x42 F = 1 1 + +
P 10x42 FL
P 12x50 F A 4 4 3
P 12x50 FL
Luneta A B C D E F G H i J L K
P 4x24 L ~293-307 203 132 47 90 = 30 4 30 28 58 63
P 4x32 M 257-273 130 48 50 74-90 53 38 44 254
P 4x32 ML 258-274 130 48 50 75-91 53 38 44 254 28 58 63
P4x32 PL 260-276 137,5 50 50 853 46,5 38 44 30 28 68 62
P 6x42 316-324 152 65,5 58,5 77-85 87 49 44 254
Pox42 L 3124 148,8 63,2 54,1 87 76,6 49 44 254 28 578 48,4
P 10x42 F 3196 130 58,4 39,7 74,4 114,6 49 44 254
P 10x42 LF 321,8 126,7 58,7 36 80,8 114,3 49 44 254 28 57 50
P 12x50 F 347-363 134 61 48 65-81 148 58 44 254

P 12x50 LF  349-365 129 59,5 355 72-88 148 58 44 254 28 58 61

P4X24 L ’ 1t



Lunety o statym powiekszeniu
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Lunety Nastawne

PV 1,2-6x24, PV 1,2-6x24 L, PV 1-4x24 L

Przedstawione powyzej lunety nastawne dzieki swojej konstrukcji pozwalajg na zmiane pola widzenia (im
mniejsza krotnos¢ — tym wieksze pole widzenia). Tego typu lunety doskonale sprawdzajg sie na polowaniach pe-
dzonych. Pod wzgledem uzytkowym sg one podobne do kolimatoréw, jednakze lunety dajg takze mozliwos¢ sko-
rzystania z wiekszych powiekszen.

PV 1,2-6x24 jest produkowany réwniez w wersji, ktéra pozwala na zwiekszenie odlegtosci pomiedzy okularem
a okiem strzelca.

PV 2-10x52; PV 2-10x52 L

Lunety nastawne 2-10x52 to celowniki uniwersalne ze wzgledu na swoje parametry. Zmienne powiekszenie
pozwala na ich wykorzystanie w polowaniach pedzonych, z podchodu, oraz przy stabym oswietleniu ze wzgledu
na duzg jasno$¢ obiektywu. To celowniki starsze konstrukcyjnie (brak uktadu opticenter) jednak nadal majace
swoich zwolennikow.

PV 2-10x48, PV 2-10x48 L, PV 3-9x42 L

Lunety tej serii wyrdzniaja sie nowoczesng konstrukcjg, dobrg mechanikg zwarta oraz kompaktowg budowa. PV
3-9x42 L doskonale sprawdzi sie na polowaniach od $witu do zmierzchu.

W potaczeniu z odpowiednia bronia zapewni kompaktowos¢ zestawu. Nieznacznie wieksza luneta.

PV 2-10x48 L moze z powodzeniem konkurowac z lunetami $redniej klasy innych marek wyposazonych w obiek-
tywy @ 56. Wariant lunet podswietlanych oznaczono indeksem «L».
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Lunety Nastawne

PV 1,2-6X24 I PV 2-10X52

! PV 2-10X52 L

PV 1,2-6X24 L

T V144 L




Lunety Nastawne

PV 2-10X48 L

PV 3-9X42 L

PV 2-10X48
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Lunety Nastawne

PV 1,2-6x24 PV 1,2-6x24~ PV 2-10x48 PV 2-10x52 PV 3-9x42L PV 1-4x24L

PV 1,2-6x24L PV 2-10x48L PV 2-10x52L
Powiekszenie, krotno$¢ 12...6 12...6 2...10 2...10 3...9 1..4
Katowe pole widzenia, stopien 15,6°...3,2° 156°...3,2° 9°...2% 9°...2,3° 7,2°...2,3° 156°...32°
Srednica obrazu rzutowanego na 8...52 8...52 8...48 8...52 8...4,7 8...52
Zrenice oka, mm
Oddalenie Zrenicy od okularu, mm 85 105 75 75 75 75
75(L)
Zakres regulacji okularu w dioptriach, ~ +3 +3 +3 +3 +5 +5
dpt
Srednica tubusu lunety, mm 30 30 30 30 30 30
Srednica soczewki obiektywu, mm 24 24 48 52 42 24
Srednica obiektywu, mm 30 30 54 58 49 30
Srednica okularu, mm 45 46 45 41 44 44
44(L) 44(L)
1 klik/100 m, cm 14 0,7 0,7 2,5 08 15
Zasilanie lunet podswietlanych («L») 1CR|2032t = 1CRI2032t SR43P, UKAR 386, 1CR|2032t ]CR|202%t
elemen elem:
za%iﬁlr,r?i%% za%ilear,r?g% VARTA 528, AQ 2 zasilania/1 zasilania/1
ateria bateria 2 elementy zasilania/2  pateria bateria
baterie
Przepuszczalnos¢ Swiatfa, %, minimum 80 80 80 80 80 80
Liczba zmierzchowa 49-12 49-12 98-219 10,2-228 11,2-194 49-98
Dtugos¢ catkowita, mm 257 252 336 320 322 251
251(L) 319(L)
Waga, g 400 450 500 575 560 480
480(L) 590(L) 585(L)

* luneta o zwiekszonej odlegtosci pomiedzy okularem a okiem strzelca.




Lunety Nastawne

*luneta o zwiekszonej odlegtosci pomiedzy okularem a

okiem strzelca.

o F

T-type G Cross MilDot Parabola LC
PV 1,2-6x24 + + + +
PV 1,2-6x24M + +
PV 1,2-6x24L
PV 2-10x48 + + + +
PV 2-10x48L
PV 2-10x52 +
PV 2-10x52L I
PV 3-9x42L
PV 1-4x24L
luneta A B C D E F G H i J L K
PV1,2-6x24 252-262 173 101 40,3 79-89 = 30 44 30
PV1,2-6x24* 246-256 168 101 40 78-88 - 30 44 30
PV1,2-6x24L 243-259 155 103 30 88-104 = 30 44 30 28 60 54
PV2-10x48 326-336 154 82 49 79-89 93 54 44 30
PV2-10x48L 317-333 146,6 78 33 77,2-93,2 93 54 44 30 28 58 72
PV2-10x52D 312-325 125 61,5 32 72-85 115 58 41 30
PV2-10x52DL 312-325 125 61,5 32 72-85 115 58 41 30
PV3-9x42L 314-330 140 77 31 80-96 94 49 44 30 28 60 54
PV1-4x24L 243-259 163 103 30 80-96 = 30 44 30 28 53 58
PV 2-10X52 (L)
D




Lunety Nastawne

LS LKG LK LD Cross Hair
4 45 4k 4 4
+ + + + +
< 4 A

+ + + + +
4 3 4 A +
PV 1,2-6X24, PV 1-4X24L PV 12-6X24 L

, _i—g—ﬁl_g" s J ) I

o = [0 B I
PV 2-10X48 PV 2-10X48 L, PV 3-9X42 L

| - | e B
b ENE k ° - 1N q!]




P 1x20

Kompaktowy celownik typu otwartego:

- elektroniczne sterowanie natezenia swiecenia punktu celowniczego;
- kapturek ochronny z funkcja wytgczania (przystoniecie fotorezystora).
Celownik posiada solidny montaz pasujacy na bron z szyng Weaver lub
Picatinny w zaleznos$ci od modyfikacji.

P 1x42

Celownik typu otwartego zostat wyposazony w dwa przetgczniki:
Pierwszy - wyboru siatki celowniczej (trzy mozliwosci), drugi - regulacji
jasnosci podswietlenia.

Celownik posiada solidny montaz z dociskiem dwupunktowym dosto-
sowany w zaleznosci od modyfikacji do obsady na szyny Weaver/ Pica-
tinny lub na tzw. jaskotczy ogon. Mozliwy jest takze wariant obsady na
szynie celowniczej do broni srutowej.

PFO 1x25

Bardzo lekki celownik, wykorzystujacy $wiatto dzienne jako Zrodto za-
silania. W przypadku PFO 1x25 uktad elektroniczny zostat zastapiony

Swiattowodem.

Konstrukcja celownika pozwala na fatwa obsade na wentylowanych
szynach broni $rutowej, a takze swobodng regulacje we wszystkich

plaszczyznach.

P 1x30

Konstrukcja typu otwartego z ostona

o funkgji ochronnej i wytaczajacej. Wykoriczenie celowni-
ka - chronigce przed pytem i woda.

Automatyczna lub reczna regulacja jaskrawosci Swiece-

nia.
w

P 1x25

Celownik typu zamknietego

z dziewieciostopniowg regulacjg jasnosci siatki celowni-

czej.
Celownik przygotowano do obsady na szyne Weaver.




P 1x20 P 1x30 P 1x42 P 1x25 PFO 1x25
Katowe pole widzenia, stopien nieograniczone nieograniczone nieograniczone nieograniczone nieograniczone
Odlegtosc zrenicy od kolimatora, mm nieograniczone nieograniczone nieograniczone nieograniczone nieograniczone
Wielko$¢ zwierciadta, mm @23 19%x25 39x28 225 @25

1 klik/100 m, cm 3 3 3 3 -

Zakres regulacji, m na 100 m +23 e +1,8 +1,7 =

Zasilanie, 1 bateria CR 2032 CR 2032 CR 2032 CR 2032 -

Waga, g 80 150 160 180 60

1-type S Dot Circle with dot
P1x20 4F
P1x30 + + +
P1x42 n +
U p1xas +

PFO1x42 4




Celowniki noktowizyjne

PNS 3x50 PNS 2,5x50

Noktowizor PNS 3x50 zostat wyposazony w Noktowizor PNS 3x50 zostat wyposazony w przetwor-
przetwornik generacji 1+, osadzony nik generacji 1+, osadzony

w ceramicznym korpusie. Solidne umocowanie w ceramicznym korpusie. Solidne umocowanie wraz-
wrazliwych na udary zespotéw przyczynito sie do liwych na udary zespotéw przyczynito sie do znacznego
zZnacznego polepszenia wiasciwosci urzadzenia. polepszenia wiasciwosci urzadzenia. Celownik sprawdza
Celownik sprawdza sie w kazdych warunkach, sie w kazdych warunkach, moze by¢ z powodzeniem
moze by¢ z powodzeniem mocowany na broni mocowany na broni

w kalibrze magnum. Noktowizory PNS s3 pod- w kalibrze magnum. Noktowizory PNS s3 poddawane
dawane prébom przecigzeniowym prébom przecigzeniowym

o wartosci 1000 g. Celowniki PNS 3x50 wyste- o wartosci 1000 g. Celowniki PNS 3x50 wystepujg w
pujg w wariantach: wariantach:

- 7 ptaska podstawa; - 7 ptaska podstawag;

- 7 zamocowang u podstawy szyng LM. - 7z zamocowang u podstawy szyng LM.




PNS 2,5x50 PNS 3x50

Katowe pole widzenia, stopien 12° 10°

Oddalenie zrenicy od okularu, mm 50 50

Maksymalna odlegtos¢ strzatu, m 250 250

Minimalna odlegtos¢ do celu, na ktérej mozna dostroi¢ obiektyw, m 10 10

Zasilanie, V (2 baterie AA) — 2x1,5V 3 3

Waga, g 850 970
(920)

N\
Kpect Mnka
Cross Peak

PNS 3x50 + +




Montaze dwu i jednoczesciowe z podstawq bedqcq integralng czesciq obejmy

Obejmy montazowe do obsady lunet
o srednicy 254 mm i30 mm

Na szyne Weaver - Typ I
Na baze podstawy typu «jaskdtczy ogon» - Typ Il VII, Vlla, Vlila, VIII6

g 8¢

Typ VI, VIl a TypVilla, VIl b
Typll Typlll Typ Vil Typ Vila Typ Villa Typ Viiib
Wymiar podstawy montazowej (Weaver), oraz podstaw 21 8+16 12+135 12+13,5 5+8 9+12
nastawnych («jaskotczy ogon»), mm Weaver
‘ Srednica obejmy, mm @254 ’ @254 @254 @30 @254 @254
Wymiar pomocniczy, mm 27 36,3 36,3 38,8 36,3 36,3
‘ Wymiary, mm 42x40x15 ’ 36x51x15 35x53x15 45x58x15 38x48x81 38x48x81
Waga, g 140 120 80 100 110 110

Na szyne Picatinny — komplet obejm 25,4 mm i komplet obejm 30 mm

Komplet obejm 25,4 mm Komplet obejm 30 mm

niski ‘ Sredni wysoki niski Sredni ‘ wysoki
Typ podstawy Picatinny Picatinny Picatinny Picatinny Picatinny Picatinny
Srednica obejmy, mm @254 | 2254 2254 @30 @30 | @3
*Wymiar pomocniczy, mm 21 25 29 21 25 29
rozmiary, mm 46x16x44 ‘ 46x16x48 46x16x51 47x16x44 47x16x48 47x16x51
Waga, g
Stal 116 132 147 113 129 145
Tytan 72 81 90 71 81 90
Aluminium 98 54 60 47 53 59

*Wymiar pomocniczy — okresla odlegtos¢ pomiedzy dotem podstaawy a srodkiem obejmy



Szyny montazowe tzw. przejsciowe

Szyny montazowe do broni Srutowej i kulowej

Ne1 Dot szyny z wyztobieniem na wentylowanag listwe celownicza, broni srutowej (17-27, TOZ-34), géra «jaskdtczy ogon»

004 Dot szyny 7 wyztobieniem na wentylowang listwe celowniczg, broni $rutowej (I7-27, TOZ-34), gora Weaver

037 Dot szyny z nacieciem «jaskotczy ogon, (pasuje m.in. na bazy sztucera CZ 550) — gdra szyny naciecie Weaver

e

x

/baze o wymiarach, mm

listwa wentylowana

listwa wentylowana

listwa wentylowana

Nela N216 004 037
dlalz-27 dlaTOZ-34 dlaTOZ-34, 12-27
Szyna przejsciowa na listwe celownicza 7,6 8,2 7,6/8,2 21

baza «jaskotczy ogon»

Szeroko$¢ gérnej czesci szyny, mm 13 13 21 21
«jaskotczy ogon» «jaskotczy ogon» Weaver Weaver

Wymiary szyn, mm 198x13x8 198x13x8 200x21x15 128x20x11

Waga, g 100 100 135 85




Montaze boczne

Montaze boczne z podstawq typu «jaskotczy ogon»

BIlI-1, B1-1 - montaze z obejmami o $rednicy 254 mm i 30 mm
\,

Blll-1a, Blll-16

Bill-1e, Bill-12 Bill-10, Blll-Te

Blll-1a, Blll-1b Blll-v, Blll-1g Blll-1d, Blll-1e
Blll-1a Blll-16 Blll-18 BllI-1r Blll-1g Blll-1e
Blll-1a Blll-1b Blll-1v Blll-1g Bill-1d Blll-1e
Podstawa montazowa, mm 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Srednica obejmy, mm @254 @30 @254 ‘ @30 @254 @ 30
Wymiar pomocniczy, mm 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5
Wymiary montazu, mm 113x55x101 113x59x128 113x55x101 113x59x128 146x55x101 146x59x128
Waga, g 200 220 200 220 210 230
B1-1a,BI-18
B1-1a,B1-1v
B1-1a B1-16 B1-18
B1-1a B1-1b B1-1v
Podstawa montazowa, mm 14,5 14,5 14,5
B1-16 Srednica obejmy, mm @254 @254 @30
B1-1b Wymiar pomocniczy, mm 82 107 78
Wymiary montazu, mm 100x44x113 100x44x138 100x46x110
Waga, g 250 270 250




Montaze boczne

Montaze boczne z podstawgq typu «jaskotczy ogon»

BIV-1 montaze z szyng montazowg Weaver.
BIlI-4 montaze z szyng montazowa «jaskétczy ogon»

BIV-1 Blll-46
Blll-4b
BIV-1 Blll-28 Blll-2r Blll-2g8 Blll-4a Blll-46 Blll-48
BIV-1 Blll-2v Blll-2g Blll-2d Blll-4a Blll-4b Blll-4v
Podstawa montazowa, mm 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Szyna montazowa, mm 21 21 21 21 10 10 10
Wymiar pomocniczy, mm 67,1 83,6 83,6 83,6 89,7 89,7 89,7
Wymiary montazu, mm 171,2x51x84,7 | 140x54,7x108,2 | 140x54,7x108,2 | 146x54,7x108,2 | 121x51x107,5 126x51x107,5 162x51x107,5
Waga, g 320 200 200 200 280 280 280




Montaze do obsady noktowizoréw PNS ( wariant celownika z ptaskq podstawg)

BIlI-2, B2-2 - Montaze boczne z podstawg typu «jaskdtczy ogon» szerokosci 14,5mm.
*Montaz z podstawg pasujaca na bazy typu Weaver (Euroclamp).
*Specjalne montaze na sztucery: «to$» i CZ.

*

Typ «t0s» zacisk
B2-2 Euroclamp
Blll-2a BIlI-26 Blll-2e B2-2 Typ «kos» Zacisk (o4
Euroclamp
Podstawa montazowa, mm 14,5 14,5 14,5 14,5 12 21 17
Weaver

Gorna cze$¢ montazu, profil ‘ ptaszczyzna ptaszczyzna ptaszczyzna ptaszczyzna ptaszczyzna ptaszczyzna ptaszczyzna ‘
Wymiar pomocniczy, mm 83,6 83,6 83,6 82 - - 355
Rozmiary, mm ‘ 113x51x101 113x51x101 146,5x51x101 100x42x98 150x40x13 115x40x18 332x35,5x40 ‘
Waga, g 200 200 200 220 120 185 150

*Wymiar pomocniczy — okresla odlegtos¢ pomiedzy srodkiem podstawy montazowej a gorna ptaszczyzng matazu(w przypadku montazu bocz-

nego)

Bazy montazowe

005 baza montazowa z nacieciem «jaskdtczy ogon» do karabindw typu «Saiga, AK».
003 baza montazowa typ «jaskotczy ogon» do mocowania akcesoriow na broni.

Baza montazowa typ «Weaver» do mocowania akcesoriow na broni.

£

005 nnaHKa 003 nnaHKa

ANA KapabyiHa «Caira» | «1acTOYKMH XBOCT» nnaHka Weaver

Dovetail base for Saiga Dovetail base Weaver base
Dolna czes¢ bazy (montowana do MOCKOCTb MOCKOCTb MNOCKOCTb e
broni), profil plane plane plane
Szeroko$¢ bazy, mm 14,5 10 21

«jaskotczy ogon» «jaskotczy ogon» Weaver

Wymiary, mm 122x23x8 121x21x5 140x21x7
Waga, g 150 24 150

i AR



Montaze z wcieciem LM pod celowniki i szyny przejsciowe z profilem LM podstawy.

039 - Montaz boczny: dolna podstawa - «jaskdtczy ogony, gora cze$¢ montazu - szyna LM.

043 - Konstrukgja jak 039, wyposazona dodatkowo w szyne przejsciowa LM z obejmami.

042 - Montaz z podstawg pasujgcg na bazy typu Weaver.

044 - Montaz z podstawa pasujacg na bazy typu «askétczy ogon» z profilem LM w gérnej czesci.

042 043 044
043-1

039 ‘ 039 ‘ 042 ‘ 043 043-1 043-2 044

Podstawa montazowa, mm 14,5 14,5 21 14,5 14,5 14,5 12,5-13
Weaver |

Gorna cze$¢ LM LM LM 254 30 21 LM
montazu, szyna/obejmy, mm Weaver
Wymiar pomocniczy, mm 79,1 69,3 18 99,5 99,5 77,5 -
Rozmiary, mm 166x102x48 ‘ 166x92x48 ‘ 173x30x36 ‘ 172x134x54 | 172x136x56 | 172x99x45 | 206x30x20
Waga, g 237 214 260 303 303 257 187




Lupy (szkta powiekszajqce)

LPK-471-2x, LP-3x, LP-3-6x - lupy do czytania tekstu, przegladania rysunkéw oraz odbitek fotograficznych w powiekszeniu.
LP-3-10x - do prac z bizuteria.

LT-1-4x, LT-1-7x - lupy do wykrywania defektow w materiatach tekstylnych i okreslania zageszczenia tkanin.

LCh-5x, LCh-10x - do prac zegarmistrzowskich, zwigzanych z bizuterig oraz do innych precyzyjnych robdt.

LPK-471-2x

LP-3-6x

LP-3-10x




Lupy (szkta powiekszajqce)

LCH

LPK-471-2x LP-3-6x LP-3-10x LP-3x LT-1-4x LT-1-7x LCh-5x ‘ LCh-10x
Powiekszenie 2 6 10 3 4 7 5 10
Dtugosc ogniskowej, mm 199,449,97 41,7421 30,961 133,71 56,6+5.65 | 3574535 50+2,5 ‘ 25+1,2
Srednica soczewki, mm 78 22 16 - 27 16,5 18 18
Pole widzenia - 30 20-1 - 41 41 - -
Rozmiary gabarytowe, mm 113x95x20 45%x36x21,5 30,5%20,5 | 102x78x26 | 57x37x49 | 38,5x23x36 | 30x38x38 50x38x38
Waga, g 127 45 37 151 41 21 9 \ 15




Busola

Busola AR-1 jest wykorzystywana do okredlania potoZzenia w terenie, pomiaru azymutédw magnetycznych i wyznaczania katéw poziomych.
Urzadzenie jest wykorzystywane réwniez do przeprowadzania pomiarow areatéw lesnych i prac topograficznych. Przyrzad ma niewielkie
rozmiary i jest prosty w obstudze.

Nie ma koniecznosci regulowania skali przed rozpoczeciem prac pomiarowych, poniewaz zerowy punkt pokrywa sie z potudnikiem
magnetycznym. Te zalety sprawiaja, ze kompas AR-1 jest fatwy i wygodny w uzyciu.

AR-1
Zakres pomiaru katéw, stopien
poziomo 360
pionowo -
Zakres pomiarowy w kazdym kwartale kompasu 0-90°
Warto$¢ odczytu wedtug skali Verniera 5
Btad pomiaru, nie wiecej 10
Baza dioptrii mechanicznych, mm 84
Rozmiary gabarytowe, mm 100x140x140
Waga, kg 0,5







ABOM3

SA «FABRYKA OPTYCZNO-MECHANICZNA»
Rosja, 160009, Vologda ul. Maltseva 54

tel.: (8172) 57-17-30, 57-17-71

fax: (8172) 72-61-45

export@vomz.ru

www.pilad-vomz.ru

www.vomz.pl

Zaktad Rusznikarski Obrét Bronig i Amunicjg
Piotr Skawinski

ul. Partyzantéw 5a, 83-425 Dziemiany
www.skawinski.pl

tel. (+48) 609 768 366, (+48) 722 222 492
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